Pravidlá bezpečného správania sa na hodinách technickej výchovy

1. Do Školskej dielne a do skladov s náradím smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.

2. Na technickej výchove pri práci v školskej dielni a v školskej záhrade musí mať žiak oblečené pracovné oblečenie a obutú pracovnú obuv (tepláky alebo monterky, staré topánky).

3. Po príchode na pracovné miesto žiak skontroluje nástroje a materiál, zistené poruchy ihneď ohlási vyučujúcemu. Poškodené náradie sa nesmie používať.

4. Žiak udržuje na pracovisku poriadok a čistotu.

5. Pri práci používa žiak všade tam, kde je to potrebné, ochranné pomôcky.

6. S elektrickými spotrebičmi smie žiak pracovať iba za prítomnosti vyučujúceho a ak sú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia.

7. Pri práci s lakmi a moridlami pracujú žiaci vždy pri otvorenom okne.

8. Žiak pri práci šetrí nástroje a zariadenia, s ktorými pracuje, ale aj suroviny, materiál a elektrickú energiu.

9. Žiak ihneď ohlási vyučujúcemu každé aj malé poranenie a dá sa ošetriť.

10. Rozpracované výrobky pred skončením hodiny žiak označí svojim menom a odloží na určené miesto.

11. Po skončení práce urobí žiak na pracovisku poriadok, skontroluje nástroje a meradlá. Prípadné chyby ohlási vyučujúcemu.

12. Po skončení práce sa žiak prezlečie, umyje si ruky a odloží si svoj pracovný odev a obuv na určené miesto.

Bezpečnosť pri práci na elektrických zariadeniach

1. Žiaci môžu obsluhovať elektrickézariadenia malého (do 50V) a nízkeho napätia (do 600V), ktoré sú konštruované tak, že pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku s nekrytými časťami elektrických zariadení pod napätím. 

2. Hodnoty bezpečného napätia v prostredí triedy alebo školskej dielne: bezpečné striedavé napätie: do 50 V, bezpečné jednosmerné napätie: do 100V.

3. Za bezpečný prúd prechádzajúci ľudským telom sa považuje hodnota 10 mA striedavého prúdu a 25mA jednosmerného prúdu.

4. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom ovplyvňujú tieto faktory:

a) Veľkosť napätia v mieste dotyku

b) Prechodové odpory medzi časťou pod napätím a naším telom, našim telom a zemou.

c) Doba prechodu prúdu telom – čím je dlhšia, tým je väčšie nebezpečenstvo

d) Frekvencia prúdu – najnebezpečnejšia je frekvencia 50Hz

e) Smer, ktorým prechádza prúd našim telom

Bezpečnostné pravidlá pre vnútorné priestory:

1. Žiarovku vymieňame len v svietidle odpojenom zo siete.

2. Vyradíme z činnosti zariadenia, ktoré sa prehrievajú, cítiť zápach horenia alebo nefungujú správnym spôsobom.

3. Nestrkáme kovové predmety do zásuvky.

4. Pri premiestňovaní elektrické spotrebiče odpojíme zo zásuvky.

5. Neopravujeme elektrické spotrebiče.

6. Vyradíme z činnosti zariadenia, ktoré majú porušenú izoláciu na prívodných kábloch.

7. Pred uvedením nového elektrospotrebiča do činnosti si preštudujeme návod na obsluhu.

8. Pri používaní elektrických spotrebičov nestojíme vo vode alebo na vlhkej podlahe.

9. Pri ovládaní vypínačov alebo pohyblivých prívodov nesmieme mať mokré ruky.

Bezpečnostné pravidlá pre vonkajšie priestory:

1. Nesmie sa šplhať na stlpy elektrického vedenia ani na stromy, ktoré sa nachádzajú blízko elektrického vedenia.

2. Nesmie sa dotýkať vodičov spadnutých na zem, a ani približovať sa k nim.

